Cielorraso suspendido de maderd

— Estructura: Perfil laminado, dngulo de 4~

-ijacion: lornillos pasantes con arandelas de acero

noxidable.

— lerminacion estructura: lratamiento preliminar con
oasivante (Euron o similar) vy fondo antioxido 2 capas color

grafito + pintura de acabado color grafito. (Terminacion

genérica para todos los elementos metalicos)

— Cielorraso: Placa de curupay de Tra de

18mm, barniz
mate o dos manos.

“rever colocacion con vetas
perpendiculares a estructura a efectos de ocultar

TOTALMENTE las uniones entre placas.

Cielorraso suspendido metalico

— tstructura: Cumple a la vez fumcidon de pieza de borde.
Perfil laminado, dngulo de 4. Terminacion idem angulo para

cielorraso de madera.

— rijacion: lornillos pasantes con arandelas de acero

inoxidable.

— Cielorraso: Chapa perforada de calibre no inferior a Z2mm.
lerminacion idem angulos estructurales del cielorraso.

Cielorrasos metdalicos exteriores
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imagen, elementos y terminacion idem cielorrasos

e rauis

Mmetdlicos Interiores.
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sistema de fijacion de cielorrasos

cstructura de angulos colgada a través de cabos de acero

de bomm.
Pivol: Plancha metalica fijada a muro calibre no inferior a &

mm, pivot movil de roldanas metalicas.

Anclaje estructura: Plancha metdlica idem Pivot atornillada
con tirafondos a entablonado. Ojal de wvarilla lisa & del 24.

clementos complementarios:

— — Sujetacabos
— lensores para cabos
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